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1 Uvod

O prirucniku i Cricut Explore 4 rezacu

Ovaj prirucnik namijenjen je uciteljima koji provode STEAM radionice s ucCenicima viSih razreda
osnovne Skole (5.—8. razred). PriruCnik pokriva rad s Cricut Explore 4 digitalnim rezaCem i EasyPress
3 uredajem za toplinski transfer dizajna na tkanine.

O Cricut platformi

Cricut je platforma za digitalno stvaralastvo koja objedinjuje pametne rezace, softver za dizajn i Sirok izbor
materijala. Unutar Cricut obitelji postoji viSe modela uredaja (Maker, Explore, Joy), a u ovom priru€niku
fokusiramo se na Cricut Explore 4 — uredaj optimalan za Skolske radionice jer pokriva sve potrebne
funkcionalnosti za 2D stvaralastvo uz jednostavno koristenje.

Sto pokriva ovaj priruénik

Prirucnik je podijeljen u dva dijela. Prvi dio pokriva Cricut Explore 4 reza — od upoznavanja s uredajem i
postavljanja, preko rada u Design Space softveru, do prakticnih savjeta za svakodnevni rad. Drugi dio
pokriva EasyPress 3 uredaj za toplinski transfer, kojim izrezane dizajne prenosimo na tkanine poput
majica, torbi i jastucnica.

Ciljevi uéenja
Nakon rada s ovim priru¢nikom, ucitelji ¢e moci:
v Samostalno postaviti i koristiti Cricut Explore 4 rezac
v Kreirati i pripremiti dizajne u Design Space softveru
v Odabrati odgovaraju¢e materijale, oStrice i podloge za razli€ite projekte
v/ lzrezati dizajne iz iron-on (HTV) vinila za transfer na tkanine
v Koristiti EasyPress 3 za toplinski transfer dizajna na tkanine

v Organizirati i voditi radionice s ucenicima
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2 Upoznavanje s uredajem

Cricut Explore 4 — komponente, specifikacije i materijali

Cricut Explore 4 je digitalni rezaC koji reze, crta i piSe na viSe od 100 razliCitih materijala. U ovom

poglavlju upoznat éemo se s uredajem, njegovim komponentama i kompatibilnim materijalima.

Sadrzaj kutije

Cricut Explore 4 dolazi s kompletnom opremom za pocetak rada:

Y
. A
Cricut Explore® 4 Materials to get Mini Weeder
in Seashell started
t
Transfer Tape Premium Fine Point Fine Point Pen
6inx12in (2 sheets) Blade + Housing in Black

Light Grip
Machine Mat
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Izvor: Cricut — cricut.com

Cricut Explore 4 reza¢ — glavni uredaj za rezanje i crtanje

Fine-Point ostrica s kuéiStem — osnovna oStrica za rezanje vinila, kartona, papira i drugih tanjih
materijala

Fine-Point olovka — za pisanje i crtanje na materijalima

Adapter za pribor (Accessory Adapter) — unaprijed instaliran u stezi A

LightGrip podloga (12" x 12") — ljepljiva podloga za lakSe materijale

USB-C kabel — za povezivanje s raCunalom (ne podrZzava mobilne uredaje)

Adapter za napajanje i kabel — s 90° prikljuckom za nesmetani prolaz materijala

Materijal za probno rezanje — za testiranje uredaja pri prvom pokretanju

Dodatna oprema za radionice — za iron-on projekte trebat ¢e vam i StandardGrip podloga
(zelena) te Cricut Iron-On vinil u Zeljenim bojama. Preporucujemo nabaviti i Essential Tool
Set (Skare, spatulu, weeder, scraper) za lakSi rad.
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Dijelovi uredaja

Izvor: Cricut — cricut.com

Kljucni dijelovi Cricut Explore 4 uredaja:

Dio uredaja Funkcija

Poklopac s utorom Sluzi kao drzac za tablet/mobitel tijekom rada

Steza A (Clamp A) Drzi olovke i markere za crtanje/pisanje

Steza B (Clamp B) Drzi oStrice za rezanje (Fine-Point, Deep Point)
Tipka za napajanje Ukljucivanje i iskljucivanje uredaja

Spremnik za pribor Prostor za odlaganje oStrica, olovaka i alata

Tipka Pause Pauziranje rezanja u tijeku

Tipka Go Pokretanje rezanja nakon pripreme u Design Space-u
Tipka Load/Unload Umetanije i vadenje podloge ili Smart materijala
Vodilice za podlogu Oznake za pravilno poravnanje podloge pri umetanju
USB-C prikljué¢ak Za povezivanje s racunalom
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pojednostavljuje rad.

Tehnicke specifikacije

&

cricut

Izvor: Cricut — cricut.com

Dimenzije uredaja

TeZina

Maksimalna Sirina rezanja

Maksimalna duljina rezanja

Brzina rezanja

Povezivost

Napajanje

Kompatibilni sustavi

Kompatibilne oStrice i alati

56,3 x 17,7 x 14,9 cm (D x S x V)

5 kg

29,7 cm (11,7")

Do 3,6 m sa Smart materijalima

Do 2x brze od Explore 3

Bluetooth i USB-C

100-240 V (univerzalni adapter)

Windows, Mac, iOS, Android

Upoznavanje s uredajem

Razlika od starijih modela — Explore 4 nema fiziCki Smart Set Dial koji postoji na starijim
Explore modelima. Sve postavke materijala biraju se softverski u Design Space aplikaciji, Sto

Cricut Explore 4 koristi oStrice koje se umecu u stezu B (desna strana). Uredaj podrzava dva tipa oStrica:
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Ostrica Primjena Materijali
Fine-Point oStrica Precizno rezanje tanjih materijala Vinil, iron-on, papir, karton, naljepnice
Deep Point oStrica Rezanje debljih i gus¢ih materijala Magnetni listovi, deblji karton, pjenasti materijali

U stezu A (lijeva strana) umecu se olovke i markeri za crtanje. Cricut nudi Fine-Point (0,4 mm), Medium-
Point (1,0 mm) i Calligraphic (2,0 mm) olovke u raznim bojama.

0 Explore 4 ne podrzava Adaptive Tool System — alati poput Rotary Blade, Knife Blade,
Scoring Wheel i Engraving Tip namijenjeni su iskljucivo za Cricut Maker seriju. Za Explore 4
koristite samo Fine-Point i Deep Point oStrice te Scoring Stylus za biganje.

Podloge za rezanje (Cutting Mats)

Podloge su liepljive povrSine na koje se postavlja materijal tijekom rezanja. Explore 4 podrzava podloge
dimenzija 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) i 12" x 24" (30,5 x 61 cm) u Cetiri varijante:

Podloga Ljepljivost Preporuceni materijali

LightGrip Plava Slaba Papir, tanki karton, vellum

StandardGrip Zelena Srednja Vinil, iron-on, srednje debeli karton

StrongGrip Ljubicasta Jaka Deblji karton, magnetni listovi, pjenasti materijali
FabricGrip RuziGasta Za tkanine Pamuk, poliester, filc, denim, platno

Za iron-on projekte koristite StandardGrip (zelenu) podlogu. Iron-on vinil postavlja se
sjajnom (plasticnom) stranom prema dolje na podlogu. LightGrip podloga koja dolazi u kutiji
idealna je za rad s papirom i kartonom.

| Smart materijali

Cricut Explore 4 podrzava Smart materijale — posebno dizajnirane materijale koji se rezu bez podloge.

Materijal se umece izravno u uredaj kroz vodilice, a senzori automatski mjere duljinu materijala.

Smart Vinyl — samoljepljivi vinil za naljepnice i dekoracije
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Smart Iron-On — iron-on vinil za toplinski transfer na tkanine

Smart Paper Sticker Cardstock — karton s ljepljivom stranom za naljepnice

Smart materijali su Siroki 33 cm (13"), a minimalna duljina za rezanje bez podloge je 15,24 cm (6").

Maksimalna duljina rezanja sa Smart materijalima iznosi ¢ak 3,6 metara.

Koristenje materijala drugih proizvoda¢a — materijale koji nisu oznaceni kao
"Smart" (ukljucujucéi materijale drugih proizvodaca) uvijek stavljajte na odgovarajuc¢u podlogu
za rezanje. Samo Cricut Smart materijali mogu se koristiti bez podloge.
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Postavljanje i prvi koraci

Od raspakiravanja do prvog rezanja

U ovom poglavlju proéi éemo kroz kompletno postavljanje Cricut Explore 4 uredaja — od fizickog
postavljanja i povezivanja do instalacije softvera i prvog pokusnog rezanja.

FiziCko postavljanje uredaja

Raspakirajte uredaj — izvadite Cricut Explore 4 iz kutije i uklonite sav zastitni materijal. Provjerite
da su svi dijelovi prisutni prema popisu iz prethodnog poglavlja.

Odaberite lokaciju — postavite uredaj na ravnu, stabilnu povrSinu. Osigurajte dovoljno prostora
a iza uredaja jer podloga i Smart materijali izlaze sa straznje strane tijekom rezanja.

Spojite napajanje — prikljucite adapter za napajanje u uredaj i u zidnu uticnicu. Koristite 90°
priklju€ak za usmjeravanje kabela kako ne bi ometao izlaz materijala.

Ukljucite uredaj — pritisnite tipku za napajanje na desnoj strani uredaja.

Otvorite poklopac — podignite poklopac uredaja da biste pristupili stezama i radnom prostoru.

0 Osigurajte slobodan prostor iza uredaja! Tijekom rezanja, podloga s materijalom izlazi sa
straznje strane uredaja. Potrebno je najmanje 25 cm slobodnog prostora iza uredaja.

Povezivanje s raCunalom ili uredajem

Cricut Explore 4 povezuje se putem Bluetootha (preporuceno) ili USB-C kabela:

Bluetooth povezivanje (preporué¢eno)

Ukljucite Bluetooth na ra¢unalu — otvorite Bluetooth postavke na racunalu (Windows: Settings
a - Bluetooth; Mac: System Preferences — Bluetooth).

e Ukljucdite Explore 4 — provjerite da je uredaj uklju¢en i udaljen najviSe 4,5 metara od racunala.

Uparite uredaj — na raCunalu potraZite "Cricut Explore 4" na popisu dostupnih uredaja. Ako
e sustav zatrazi PIN, unesite 0000.

10
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Potvrdite povezivanje — Design Space ¢e automatski prepoznati uredaj prilikom slanja projekta
° na rezanje.

USB povezivanje

Jednostavno spojite USB-C kabel iz uredaja u USB prikljucak na racunalu. USB povezivanje radi samo s
desktop i laptop racunalima — ne podrzava mobilne uredaje.

Za radionice u uc€ionici preporucujemo Bluetooth povezivanje jer omogucuje slobodnije
postavljanje uredaja bez ograni€enja duljine kabela.

Instalacija Design Space softvera

Otvorite web preglednik — idite na adresu cricut.com/setup.

Preuzmite aplikaciju — odaberite svoj operativni sustav (Windows, Mac, iOS ili Android) i
preuzmite Design Space aplikaciju.

Instalirajte aplikaciju — pokrenite preuzetu datoteku i slijedite upute za instalaciju.

Kreirajte Cricut racun — pri prvom pokretanju aplikacije potrebno je kreirati besplatni Cricut ID ili

se prijaviti s postoje¢im racunom.

Odaberite svoj uredaj — u aplikaciji odaberite Cricut Explore 4 kao svoj ureda,.

Design Space je besplatan — osnovna verzija aplikacije je potpuno besplatna i sadrzi sve
potrebne alate za dizajn i rezanje. Opcionalna nadogradnja Cricut Access nudi pristup
tisu¢ama gotovih dizajna, fontova i projekata uz mjesecnu pretplatu.

Prvi pokusni rez

Nakon postavljanja i instalacije, preporucujemo napraviti pokusni rez s materijalom koji dolazi u kutiji:

G Otvorite Design Space — pokrenite aplikaciju i odaberite "New Project" za prazan Canvas.

Odaberite gotov projekt — za prvi rez moZete koristiti jedan od unaprijed pripremljenih projekata
dostupnih u kategoriji "Projects” - filtrirajte po svom uredaju.

e Pritisnite Make — kliknite zelenu tipku "Make It" u gornjem desnom kutu.

11
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Pripremite podlogu — stavite materijal za probno rezanje na LightGrip podlogu.

Umetnite podlogu — poravnajte podlogu s lijevom vodilicom i gurnite je prema valjcima, a zatim
pritisnite tipku Load/Unload.

Odaberite materijal — u Design Space-u odaberite vrstu materijala koji reZete.

Pritisnite Go — pritisnite trepcucu tipku Go na uredaju za pokretanje rezanja.

Cestitamo! Ako je rezanje uspjesno zavrseno, vas Cricut Explore 4 je spreman za rad. Pri-
tisnite tipku Load/Unload za vadenje podloge i paZljivo odvojite izrezani materijal.

12



2D Stvaralastvo: Tisak i dizajn Rad u Design Space-u

4 Rad u Design Space-u

Dizajniranje, priprema i rezanje projekata

Design Space je besplatna aplikacija za dizajn i upravljanje Cricut rezacem. Dostupna je za Windows,
Mac, iOS i Android. U ovom poglavlju éemo detaljno proci kroz sve klju¢ne ekrane i alate koji su vam
potrebni za kreiranje i rezanje projekata.

Rad u Design Space-u odvija se kroz Cetiri ekrana, svaki s jasnom funkcijom:

Home ekran — polazna tocka za pronalazenje gotovih projekata, slika i fontova

Canvas ekran — radna povrsSina za dizajniranje projekata

Prepare ekran — pregled i priprema podloga prije rezanja

Make ekran — povezivanje s uredajem, odabir materijala i pokretanje rezanja

Home ekran — navigacija i pretrazivanje

@ Home Canvas oo Help @ Q v = (m] X

< > —|— New Project

Q" Discover

, what do you want to make?

£ My Stuff

Q) Cricut Access Q Type what you are looking for...
= Heat Guide

[:} Shop

é‘; , Beginner Projects ;@- How-tos ‘ i ’ Trending Now! >

-5

«
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Izvor: Cricut Help Center — Design Space Guide: Home Screen (help.cricut.com)

Home ekran je polazna tocka aplikacije. Kroz navigaciju na lijevoj strani pristupate klju¢nim sekcijama:

Sekcija Opis

Discover Preporucene kolekcije, slike, projekti i fontovi

My Stuff Vasi spremljeni i oznacCeni projekti i slike

Cricut Access Upravljanje pretplatom za pristup premium sadrZaju
Heat Guide Upute za projekte s toplinskim transferom

U gornjem izborniku (Menu) nalaze se dodatne opcije: odabir uredaja (Machine Selection), postavljanje
novog uredaja (Machine Setup), kalibracija za Print Then Cut i druge postavke.

Pomo¢ na dohvat ruke — iz ikone pomodi (?) u gornjem desnom kutu moZzete pristupiti
video tutorijalima, cheatsheetovima za brzo ucenje, precicama na tipkovnici i kontaktu s
korisnickom podrskom.

| Canvas ekran — dizajn projekata

o @ Home  Canvas o Help D L v - o x
Untitled Project* Save (A MyStuff 63 Explore 4 m
= -
Oparaion Decdlect  Edit ange Pl Createstcker | Wap | Size & Rotate Fodiion ;
® = Baiocu v Ty M py | w2 (3 w2 3 | S0 [3 | xla3088 vi239 % Layers  Color Sync
Ko 0 1 2 3 3 5 6 9 10 1 2 3 1 (5 1 14
w

e e —— - — e - e - OCirde
e Basic Cut

!
Q|- 0
.

Izvor: Cricut Help Center — Design Space Guide: Canvas Screen (help.cricut.com)
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Canvas je radna povrSina na kojoj dizajnirate svoje projekte. Na slici iznad vidljiva su numerirana podru-
¢ja: 1 — navigacijska traka, 2 — dizajn panel (lijevo), 3 — traka za uredivanje (gore), 4 — radna povrsina
(Canvas), 5 — panel slojeva (desno).

Dizajn panel (lijeva strana)

Untitled Project* Save (A MyStuff 6 Explore 3

@ L) Morew Layers Color Sync

New

@

Templates

Projects

D

Shapes

%

Images

T

Text

G

Monogram

O Blank Canvas
Upload _

© v
< >

Izvor: Cricut Help Center — Design Space Guide: Canvas Screen (help.cricut.com)

Dizajn panel sadrzZi alate za dodavanje sadrzaja na Canvas:

Alat Funkcija

New Otvara novi prazan projekt

Templates PredloSci za vizualizaciju gotovog proizvoda (majice, Salice...)
Projects Gotovi projekti — ukljuCujucéi Ready-to-Make projekte
Shapes Osnovni oblici — krugovi, kvadrati, trokuti, linije za biganje
Images Cricut knjiznica s tisuéama dizajna za rezanje

Text Dodavanje teksta — odaberite font, veli€inu i stil

Upload Ucitavanje vlastitih slika (.svg, .png, .jpg, .dxf, .bmp, .qgif)

15
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‘ Upload je klju€an za radionice — funkcija Upload omogucuje ucitavanje vlastitih dizajna

koje su ucenici prethodno izradili u drugim programima (npr. Inkscape, Canva). PodrZani
formati ukljuCuju SVG (vektorski — najbolji za rezanje) i PNG/JPG (rasterski — za Print
Then Cut).

Traka za uredivanje (Edit Bar)

Rad u Design Space-u

Operation Align Arrange  Flip Offeet

icke W Size
oy &y A S @~ D~ | w29 |4

BasicCut ¥ 2396 % Slo : X1 4l v 4403

v

Izvor: Cricut Help Center — Design Space Guide: Canvas Screen (help.cricut.com)

Traka za uredivanje prikazuje se na vrhu Canvas-a i nudi alate za manipulaciju odabranim elementima:

p)

w
o
m

(]
X

]

Cperzation Arrange Flip Offset Create Sticker Warp Size @
H

> Edit
Basic Cut v :_ f v [‘q] v Ah v ’.:.(_):,‘ v @ v Dl v w2

L)
1o
<>

Izvor: Cricut Help Center — Design Space Guide: Canvas Screen (help.cricut.com)

Operacije (Operation) — odreduju Sto ¢e uredaj raditi s odabranim elementom:

Operacija Opis

Cut Rezanje — osnovna operacija s Fine-Point ili Deep Point oStricom

Draw Crtanje — uredaj crta dizajn olovkom umjesto rezanja

Score Biganje — stvara linije savijanja na kartonu (Scoring Stylus)

Print Then Cut IspiSi pa izrezi — dizajn se prvo ispiSe na pisacu, a zatim Cricut precizno izreze obrise
Guide Pomocni sloj koji se prikazuje na Canvas-u, ali se ne reze

Ostali alati za uredivanje:

Size — precizno podeSavanije Sirine i visine elementa (zakljucano ili nezakljucano proporcionalno)
Rotate — rotacija elementa po stupnjevima

Position — precizno pozicioniranje elementa na Canvas-u (X i Y koordinate)

Align — poravnanje viSe elemenata (lijevo, desno, centar, horizontalno, vertikalno)

Arrange — promjena redoslijeda slojeva (ispred/iza)

Flip — zrcaljenje elementa horizontalno ili vertikalno

Offset — stvaranje obrisa oko elementa (vedi ili maniji oblik koji prati konturu)

<>

16
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Panel slojeva (Layers Panel — desna strana)
Panel slojeva prikazuje sve elemente na Canvas-u i nudi klju¢ne alate za kombiniranje i pripremu dizajna:

Osnovne funkcije:

Funkcija Opis Kada koristiti

Group / Grupira/razgrupira elemente za zajednicko Za organizaciju slozZenijih dizajna

Ungroup pomicanje

Duplicate Stvara kopiju odabranog elementa Za ponavljanje elemenata

Delete BriSe odabrani element Za uklanjanje nepotrebnih
elemenata

Napredne funkcije za oblikovanje:

Funkcija Opis Kada koristiti

Slice Razdvaja dva preklapaju¢a elementa na Za stvaranje izrezanih oblika (npr. tekst izrezan iz
zasebne dijelove kruga)

Attach Fiksira pozicije elemenata na podlozi za Obavezno kada Zelite da se elementi rezu tocno kako
rezanje su rasporedeni na Canvas-u

Flatten Spaja viSe slojeva u jednu sliku za ispis Za Print Then Cut projekte

Weld Trajno spaja preklapajuce elemente u Za spajanje slova u jednu rijeg ili oblika u jedinstveni
jedan oblik dizajn

Contour  Skriva ili prikazuje pojedine linije rezanja  Za uklanjanje nezeljenih unutarnjih izreza
unutar elementa

Weld je trajan! Za razliku od ostalih alata, Weld trajno spaja elemente i ne moze se ponistiti
nakon spremanja. Prije koriStenja Weld-a, preporucujemo napraviti kopiju (Duplicate)
originalnih elemenata.

Combine funkcije — napredni alati za kombiniranje oblika, sli¢ni onima u vektorskim programima:
» Unite — spaja oblike u jedan (kao Weld, ali se moze ponistiti)
e Subtract — oduzima gornji oblik od donjeg

« Intersect — zadrzava samo preklapajuci dio oblika
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« Exclude — zadrzava samo nepreklapajuce dijelove

Za Skolske radionice najceSce cete koristiti: Text za dodavanje natpisa, Images ili Upload
za dodavanje dizajna, Attach za fiksiranje pozicija na podlozi i Weld za spajanje slova u tek-
stu.

Prepare ekran — priprema za rezanje

Untitled Project 3 Maker 3

Basic Cut

Material Load Type

On Mat v

Material Size

12inx12in v e
Mirror @ e

OE 6 8 Lz OC GC ¥C €2 2Z b2 OC 6F 8L Lb OF Gb L €k 2L IL OL 6 8 L O G ¥ € Z

O 75% @

3

=l - )

Izvor: Cricut Help Center — Design Space Guide: Prepare Screen (help.cricut.com)
Prepare ekran otvara se klikom na Make It tipku u gornjem desnom kutu Canvas-a. Ovdje se vrSi finalna
priprema prije slanja projekta na rezanje.

Na Prepare ekranu svi elementi su automatski rasporedeni na podloge prema operaciji i boji materijala.
Elementi povezani funkcijom Attach bit ¢e zajedno rasporedeni to¢no kako ste ih postavili na Canvas-u.

Klju€éne opcije na Prepare ekranu
1. Na¢in umetanja materijala (Material Load Type)
Odaberite kako ¢ete umetnuti materijal u uredaj:

* On Mat — materijal je postavljen na ljepljivu podlogu (standardni nacin)

18
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« Without Mat — za Smart materijale koji se umecu izravno u uredaj

2. Veli€ina materijala (Material Size)
Odaberite dimenziju podloge ili materijala koji koristite (12" x 12" ili 12" x 24").
3. Broj kopija projekta (Project Copies)

Unesite koliko primjeraka projekta Zelite izrezati — elementi ¢e se automatski rasporediti na potreban broj
podloga.

4. Mirror — zrcaljenje

N

OBAVEZNO za iron-on projekte! Kada reZete iron-on (HTV) vinil, UVIJEK ukljucite opcit
Mirror za svaku podlogu. Bez zrcaljenja, dizajn ¢e nakon transfera na tkaninu biti naopp-
ko (zrcalno). Design Space automatski predlaze Mirror kada odaberete iron-on materijg

ali uvijek provjerite da je opcija uklju¢ena.

5. PremjeStanje i rotiranje elemenata

Na Prepare ekranu moZete ru¢no premjestati i rotirati elemente na podlozi kako biste optimalno iskoristili

materijal. Povlacite elemente na Zeljenu poziciju i koristite ruc¢ku za rotaciju.

Usteda materijala — ruc¢no premijestite elemente blize jedan drugome kako biste iskoristili
Sto manje materijala. Pazite samo da se elementi ne preklapaju jer ¢e se preklapajuce linije
rezanja medusobno presijecati.

| Make ekran — rezanje

Make ekran je zavrsni korak — ovdje Design Space komunicira s vasim Cricut uredajem i vodi vas kroz
proces rezanja.

a Povezivanje uredaja (Connect) — Design Space trazi vasS Cricut uredaj putem Bluetootha ili

USB-a. Odaberite svoj Explore 4 s popisa pronadenih uredaja.

Odabir materijala (Set Base Material) — odaberite materijal koji reZete iz popisa popularnih ma-
a terijala ili pretrazite sve dostupne opcije kroz "Browse All Materials". Nakon odabira moZete
dodatno podesiti pritisak (viSe ili manje).
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Umetanje alata i materijala (Load Tools and Material) — Design Space prikazuje koje alate tre-
e bate umetnuti u uredaj. Ako projekt ukljuCuje crtanje i rezanje, aplikacija vas vodi kroz zamjenu
alata u odgovaraju¢em trenutku.

Pokretanje rezanja (Press Go) — nakon Sto uredaj potvrdi da su podloga ili materijal umetnuti,
° pritisnite trepéucu Go tipku na uredaju za pocetak rezanja.

0 Ako rezete iron-on vinil — na Make ekranu odaberite "lron-On" kao materijal. Design Spa-
ce ¢e automatski prilagoditi postavke rezanja (pritisak i brzinu) za optimalni rezultat. Za sjajni
(glitter) iron-on odaberite "Glitter Iron-On" jer zahtijeva drugacije postavke.
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5 Prakti¢ni savjeti za rad

Materijali, odrzavanje i rieSavanje problema

Prakti¢ni savjeti za rad

Savjeti za odabir materijala

U ovom poglavlju nalaze se praktiCni savjeti temeljeni na iskustvu koriStenja Cricut Explore 4 u

obrazovnom okruZenju — od odabira materijala do rjeSavanja najcescih problema.

Za Skolske radionice usmjerene na tisak i dizajn, najceSc¢e Cete Koristiti sliedece materijale:

Materijal

Iron-On (HTV)
vinil

Smart Iron-On

Vinil

(samoljepljivi)

Karton
(Cardstock)

Papir za
naljepnice

Primjena

Transfer dizajna na tkanine

Transfer na tkanine bez

podloge

Naljepnice, dekoracije

Cestitke, 3D modeli,

Sablone

Tiskane naljepnice

Podloga

StandardGrip
(zelena)

Bez podloge

StandardGrip

(zelena)

LightGrip (plava)

LightGrip (plava)

Napomena

Sjajnom stranom prema dolje!

Mirror ON!

Umece se izravno u uredaj

Za glatke povrSine (CaSe, prozori)

Koristite za papirne projekte

S Print Then Cut funkcijom

Iron-On vinil za pocetnike — za prve radionice preporuc¢ujemo obi¢ni (ne-glitter) iron-on

vinil u jednoj boji. Jednostavniji je za rezanje, ljuStenje i nanoSenje. Glitter i folija iron-on

zahtijevaju viSe iskustva za kvalitetne rezultate.
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Savijeti za odabir oStrica

Kada koristiti koju oStricu?

» Fine-Point ostrica — za vecinu projekata: vinil, iron-on, papir, karton, naljepnice. Ovo je vasSa
standardna oStrica za svakodnevni rad.

« Deep Point oStrica — samo kada rezete deblje materijale: debeli karton, magnetne listove, pjenaste
materijale. Nije potrebna za iron-on projekte.

OdrzZavanje uredaja i podloga

1. Redovito Cistite podloge strugatem (scraper) kako biste uklonili ostatke materijala i odrzali
liepljivost.

2. Kada podloga izgubi ljepljivost, nanesite novi sloj ljepila (Cricut mat restick spray) ili zamijenite
podlogu.

3. Cistite valjke uredaja vlaznom krpom ako primijetite probleme s umetanjem ili vadenjem podloge.

4. Zamijenite oStricu kada primijetite da rezovi nisu Cisti ili kad uredaj po€ne kidati umjesto rezati
materijal.

5. Uvijek vratite zaStitnu foliju na podlogu nakon koriStenja kako biste zastitili ljepljivu povrSinu.
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| Ceste greske i rjeSenja

Problem Moguci uzrok RjeSenje

Materijal se ne reze do IstroSena oStrica ili krivi odabir Zamijenite oStricu ili pojacajte pritisak u

kraja materijala postavkama

Iron-on dizajn je zrcalan Mirror opcija nije bila Uvijek provjerite Mirror na Prepare ekranu

na tkanini ukljucena

Materijal se pomice Slaba ljepljivost podloge Ocistite ili zamijenite podlogu; koristite brayer
tilekom rezanja za pritiskanje materijala

Uredaj ne prepoznaje Podloga nije pravilno Poravnajte s lijevom vodilicom i ¢vrsto pritisnite
podlogu poravnana prema valjcima

Design Space ne Bluetooth nije ukljucen ili Provjerite Bluetooth, priblizite uredaj ili koristite
pronalazi uredaj uredaj je predaleko USB-C kabel

Sitni detalji se ne rezu Dizajn je premalen za Povecaijte dizajn ili pojednostavnite detalje
Cisto preciznost ostrice

Korisni resursi

Sluzbeni Cricut resursi

Cricut Help Center — help.cricut.com — sluzbena baza znanja s uputama i videima

Cricut Design Space — design.cricut.com — web verzija Design Space aplikacije

Cricut Heat Guide — cricut.com/heatguide — vodiC za temperature i vrijeme toplinskog transfera

Resursi za ucenje i inspiraciju
| Cricut YouTube kanal — youtube.com/@ OfficialCricut — video tutoriali za sve razine

| Cricut Community — community.cricut.com — zajednica korisnika za pitanja i inspiraciju

Ovime zavrSava prvi dio prirucnika posvecen Cricut Explore 4 rezacu i Design Space softveru. U

nastavku slijedi drugi dio priru¢nika — EasyPress 3 uredaj za toplinski transfer.
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6 Cricut EasyPress 3

Toplinski transfer dizajna na tkanine

Drugi dio priru¢nika pokriva Cricut EasyPress 3 — kompaktnu toplinsku preSu koja sluzi za prijenos
iron-on (HTV) vinila s nosaca na tkaninu. EasyPress 3 koristi Bluetooth za komunikaciju s Cricut Heat
aplikacijom koja automatski postavlja temperaturu i vrijeme, ali uredaj se moze koristiti i potpuno ruc-
no.

Sto je EasyPress 3?

Cricut EasyPress 3 je pametna toplinska preSa dizajnirana za prijenos iron-on vinila i sublimacijskih
dizajna na tkanine i druge povrsine. Za razliku od tradicionalnih pegli, EasyPress 3 ravhomjerno zagrijava
cijelu povrSinu grijne ploCe i precizno kontrolira temperaturu i vrijeme — Sto rezultira profesionalnim,

trajnim rezultatima.

Znacajka Opis

Povezivost Bluetooth Low Energy

Kontrola temperature Rucna (tipke +/-) ili putem Heat aplikacije
Raspon temperature Do 205 °C (400 °F)

Tajmer Rucni (tipke +/-) ili putem Heat aplikacije
Automatsko gasenje Nakon 13 minuta neaktivnosti

Prikaz LED zaslon s temperaturom i vr.emenom

0 EasyPress 3 dolazi sa sigurnosnom bazom (Safety Base) na koju uvijek vracate preSu dok
je vrucéa. Grijne ploce se zagrijavaju na vrlo visoke temperature — nikada ne postavljajte
presu direktno na radnu povrsinu bez zastitne baze ili podloge.
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Dijelovi uredaja

EasyPress 3 ima sljedece dijelove i kontrole:

Power Button (1) — ukljucuje/iskljuCuje uredaj

Temperature Button (2) — pritisnite za odabir temperature, zatim +/- za podeSavanje

Temperature Display (3) — LED prikaz trenutne/ciljne temperature

Time Button (4) — pritisnite za odabir vremena, zatim +/- za podeSavanje

Time Display (5) — LED prikaz postavljenog vremena / odbrojavanja

Bluetooth indikator (6) — svijetli kad je uredaj spojen na Heat aplikaciju

Go Button (7) — pokretanje odbrojavanja (zeleni = spreman, narancasti = zagrijavanje)

Grijna plo¢a (8) — donja strana koja se zagrijava — OPREZ: vrudi dijelovi!

Safety Base (9) — sigurnosna baza za odlaganje vruce prese

Grijna ploca (8) doseZe temperature do 205 °C. Uvijek koristite sigurnosnu bazu za odlaga-
nje. Ne dodirujte grijnu plocu rukama. Radite na stabilnoj, ravnoj podlozi dalje od djece.

Indikatori stanja uredaja

EasyPress 3 koristi boje LED indikatora za komunikaciju sa korisnikom:

Stanje Indikator Znacenje

Standby Bijelo pulsiranje Uredaj je ukljucen, miruje

Zagrijavanje Narancasto Grijna ploCa se zagrijava na postavljenu temperaturu
Spreman Zeleno Temperatura je dostignuta, moZete poceti preSanje
Aktivacija potrebna "APP" treperi Uredaj zahtijeva prvu aktivaciju putem Heat aplikacije
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Aktivacija i Cricut Heat aplikacija

n Prije prvog koriStenja, EasyPress 3 mora biti aktiviran putem Cricut Heat aplikacije. N

zaslonu uredaja treperi "APP" — uredaj nece raditi dok ne prode proces aktivacije.

Preuzmite Cricut Heat aplikaciju — dostupna besplatno na App Store (i0S) i Google Play (An-
droid). Prijavite se istim Cricut raGunom koji koristite za Design Space.

Ukljucite EasyPress 3 — pritisnite Power Button. Na zaslonu ¢e treperiti "APP" $to znaci da trazi
aktivaciju.

Spojite putem Bluetooth-a — u aplikaciji odaberite "Set Up" i pronadite svoj EasyPress 3 na
popisu dostupnih uredaja. Uredaj se sam pojavljuje (bez rucnog sparivanja u postavkama telefo-
na). Mobitel mora biti unutar 2 metra od preSe s uklju¢enim Bluetooth-om.

Potvrdite aktivaciju — aplikacija ¢e traziti potvrdu i registrirati uredaj na vas Cricut racun. Nakon
toga, EasyPress 3 je spreman za rad — i s aplikacijom i bez nje.

Nakon jednokratne aktivacije, EasyPress 3 mozete koristiti potpuno samostalno (ru¢no), bez
mobitela i aplikacije. Aplikacija je korisna za automatski odabir temperature i vremena prema
materijalu, ali nije obavezna za svakodnevni rad.

| KorisStenje Heat aplikacije za projekt

Cricut Heat aplikacija nudi najveéu prakti¢nost jer automatski izraCunava postavke prema materijalu:

Otvorite aplikaciju — pod "My Heat Presses" odaberite EasyPress 3, zatim "Start New Project".

Odaberite materijale — aplikacija trazi tri informacije: vrstu transfer materijala (npr. Everyday
Iron-On), vrstu podloge (npr. Cotton), i povrSinu na kojoj preSate (npr. Cricut pressing mat).

Posaljite postavke — pritisnite "Send Settings to EasyPress" i aplikacija beZicno Salje

temperaturu i vrijeme na ureda,j.

PreSajte — pratite upute u aplikaciji koje vas vode kroz predgrijavanje, preSanje i hladenje korak
po korak.
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Aplikacija pamti zadnja 3 koriStena profila za brzi pristup. Za Skolske radionice gdje uvijek
koristite iste materijale, ovo zna€ajno ubrzava pripremu.

Rucno koristenje (bez aplikacije)

Za ru€no koriStenje potrebno je samo poznavati ispravnu temperaturu i vrijeme za vas materijal:

Ukljucite uredaj — pritisnite Power Button. Uredaj pocCinje zagrijavanje na zadnju koriStenu tem-
peraturu.

Postavite temperaturu — pritisnite Temperature Button, zatim +/- tipkama podesite. Za Everyday
Iron-On na pamuku: 165 °C (330 °F).

Postavite vrijeme — pritisnite Time Button, zatim +/- tipkama podesite. Za Everyday Iron-On na
pamuku: 30 sekundi.

Pricekajte zeleni indikator — Go Button svijetli narancasto dok se zagrijava, a zeleno kad je

spreman.

Pritisnite Go Button — zapocinje odbrojavanje. PreSajte ravnomjernim, laganim pritiskom.

Zvuéni signal — kad odbrojavanje zavrsSi, uredaj se oglaSava. Podignite preSu i vratite je na
Safety Base.

Za prebacivanje izmedu Fahrenheita i Celzijusa, drZite Temperature Button pritisnut 3
sekunde dok se ne promijeni oznaka na zaslonu.

27



2D Stvaralastvo: Tisak i dizajn Iron-On materijali

7 Iron-On materijali

Vrste, razlike i priprema HTV vinila

Iron-on vinil (HTV — Heat Transfer Vinyl) je specijalni vinil s toplinskim ljepilom koji se pod utjecajem
topline trajno spaja s tkaninom. Dolazi u mnogo varijanti — od obiCnog mat i sjajnog do glitter,
holografskog i fosforescentinog. Ovdje objaSnjavamo dvije glavne kategorije koje Cete koristiti s Cricut
Explore 4.

Everyday Iron-On vs Smart Iron-On

Cricut nudi dvije osnovne linije iron-on materijala. Razlika je u nacinu rezanja, ne u kvaliteti prijenosa:

Znacajka Everyday Iron-On Smart Iron-On

Potrebna podloga (mat) Da — StandardGrip mat Ne — reZe se bez podloge
Sirina 30,5 cm (12") 33 cm (13")

Maksimalna duljina reza Ogranicena veli¢inom mata (do 61 cm) Do 3,6 m u jednom rezu
Kompatibilni uredaji Svi Cricut rezaci Explore 3/4, Maker 3/4, Joy
Izdrzljivost 50+ pranja 50+ pranja

Cijena Niza Visa

Slojevitost Da — moze biti bazni sloj Do 3 boje u slojevima

‘ Smart materijali imaju deblji nosac (carrier sheet) koji im omogucuje stabilan prolaz kroz
uredaj bez podloge. Rezultat na tkanini je identican — razlika je isklju€ivo u nacinu rezanja.
Za Skolske radionice preporucujemo Everyday Iron-On jer je pristupacniji, a Explore 4
odli¢no radi s podlogom.

Anatomija iron-on vinila

Iron-on vinil ima dva sloja koja je klju¢no razlikovati:
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DULL SIDE

“THE BACK™

HEAT-ACTIVATED SIDE

FACES AWAY FROM

Dva sloja iron-on vinila

 Sjajna (glossy) strana = prednja strana = prozirni nosac (carrier sheet). Ova strana ide prema

dolje na podlogu tijekom rezanja.

* Mat (dull) strana = straznja strana = obojeni vinil s toplinskim ljepilom. Ova strana je okrenuta
prema gore tijekom rezanja (jer je Cricut reze).

Ako vinil stavite naopako na podlogu (mat stranom dolje), rezac ¢e rezati kroz nosac i unistiti
materijal. Uvijek: sjajna strana dolje!

Rezanje iron-on vinila

UKLJUCITE Mirror — na Prepare ekranu obavezno ukljuite opciju Mirror za svaki mat. Iron-on
0 se reze zrcalno jer se pri prijenosu okrece licem prema dolje.

Stavite vinil na podlogu — sjajnom (glossy) stranom prema dolje na StandardGrip mat. Pritisnite
a brayer-om ili rukom da nema nabora.
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e Odaberite materijal — u Design Space-u odaberite odgovaraju¢u vrstu iron-on materijala.

° Umetnite podlogu i reZite — koristite Fine-Point Blade u leziStu B. Uredaj reze samo obojeni

vinil, ne i prozirni nosac.

Izvadite podlogu — okrenite podlogu naopako i lagano odlijepite podlogu od vinila (ne vinil od
e podloge) kako biste izbjegli savijanje.

Mirror je obavezan za SVE iron-on projekte! Ako zaboravite ukljuciti Mirror, dizajn ¢e
n na tkanini biti zrcalno okrenut. Ovo je najéeSc¢a greSka kod pocetnika — postavite si

podsjetnik.

Weeding — uklanjanje viSka materijala

Weeding je proces uklanjanja dijelova vinila koji nisu dio vaseg dizajna:

Poc¢nite od velikih povrSina — hookom ili pincetom podignite kut velikih komada viska vinila i
e lagano povlacite pod kutom od 45°.

Uklonite male unutarnje dijelove — ne zaboravite unutraSnjost slova (A, B, D, O, P, Q, R) i
a drugih zatvorenih oblika.

e Provjerite rezultat — podignite nosac prema svjetlu da vidite jesu li svi viSak komadi uklonjeni.

Koristite Cricut weeding alate ili obicni Siljasti alat (npr. zubarsku sondu). Za sitne detalje,
BrightPad pozadinsko svjetlo pomaZe vidjeti rubove rezova.

30



2D Stvaralastvo: Tisak i dizajn Od dizajna do tkanine

8

Od dizajna do tkanine

Kompletni postupak toplinskog transfera

Sada kada znate koristiti EasyPress 3 i pripremiti iron-on vinil, spojimo sve u jedan cjeloviti radni
postupak — od ideje u Design Space-u do gotovog dizajna na tkanini.

Radni postupak korak po korak

Dizajnirajte u Desigh Space-u — kreirajte ili uCitajte dizajn. Za iron-on projekt, koristite operaciju
Cut. PoveZite sve elemente s Attach.

Pripremite rez — na Prepare ekranu ukljucite Mirror za svaki mat. Provjerite veliCinu i raspored.

IzreZite vinil — stavite iron-on vinil sjajnom stranom dolje na mat, odaberite materijal, umetnite u
Explore 4 i pokrenite rezanje.

Weedajte — uklonite viSak vinila, ostavite samo dizajn na prozirnom nosacu.

Pripremite tkaninu — poloZite tkaninu (npr. majicu) na stabilnu, ravnu povrSinu. Ispod stavite
Cricut pressing mat ili debeli ru¢nik. 1zravnajte nabore.

Predgrijte tkaninu — postavite EasyPress 3 na 165 °C, stavite na tkaninu i pritisnite Go na 5
sekundi. Ovo uklanja vlagu i zagrijava tkaninu za bolju adheziju.

Pozicionirajte dizajn — stavite weedirani vinil na tkaninu nosa€em (sjajnom stranom) prema
gore, obojenim vinilom prema tkanini. Centrirajte na Zeljenu poziciju.

PreSajte — postavite EasyPress 3 na dizajn. Temperatura: 165 °C, vrijeme: 30 sekundi. Pritisnite
Go. Drzite ravnomijeran, lagan pritisak — ne pomicite preSul!

Okrenite i preSajte s leda — za pamuk i mjeSavine, okrenite tkaninu i preSajte jo§ 15 sekundi s

unutarnje strane.

Ohladite i skinite nosa¢ — priCekajte da se vinil ohladi na dodir. Lagano odlijepite prozirni nosac
pocevsi od kuta. Ako se vinil podize s nosacem, presajte joS 10 sekundi.
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Ne pomicite EasyPress tijekom preSanja — dizajn moze kliziti dok je vinil u razmekSanom stanju.
DrZite preSu mirno na jednom mjestu.

Preporucene postavke za uobi¢ajene materijale

Materijal Podloga Temperatura Vrijeme Pritisak Ljustenje
Everyday Iron-On Pamuk 165 °C 30 sek. Lagan Hladan
Everyday Iron-On Poliester 150 °C 30 sek. Lagan Hladan
Smart Iron-On Pamuk 165 °C 30 sek. Lagan Hladan
Glitter Iron-On Pamuk 165 °C 30 sek. Lagan Hladan
Holographic Iron-On Pamuk 150 °C 30 sek. Lagan Hladan

Za tocne postavke za svaku kombinaciju materijala, koristite Cricut Heat Guide na cri-
cut.com/heatguide ili Cricut Heat aplikaciju koja automatski izraCunava postavke.

Savijeti za Skolske radionice

Prakti¢ni savjeti za rad s u€enicima

* Pripremite materijale unaprijed — izrezite i weedajte vinile prije radionice kako bi u€enici mogli
odmah preSati.

« Jedna preSa, viSe stanica — dok jedan ucenik preSa, drugi mogu dizajnirati ili weedati.
Organizirajte rad u rotaciji.

 Sigurnosnha zona — oznacite podrucje oko EasyPress-a kao "vru¢u zonu" i ne dopustajte u€enicima
da sami rukuju preSom bez nadzora.

» Testni komad — uvijek prvo napravite probni transfer na komadu viSka tkanine da provjerite
postavke.

+ Cuvanje materijala — iron-on vinil uvajte na suhom, hladnom mjestu, zamotanog u originalnu
ambalaZzu.
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| Ceste greske pri toplinskom transferu

Problem Uzrok

Vinil se ljusti nakon Preniska temperaturaili

pranja prekratko preSanje

Dizajn je zrcalan na Mirror nije bio uklju¢en

tkanini

Vinil se ne lijepi za Vlaga u tkanini ili neravna
tkaninu povrSina

Nosac se ne da Vinil se nije dovoljno ohladio
odlijepiti

Rubovi se podizu Nedovoljan pritisak na rubovima
Zuti tragovi na Previsoka temperatura

tkanini

Njega tkanina s iron-on dizajnom

Od dizajna do tkanine

RjeSenje

Povecajte temperaturu ili vrijeme; preSajte i s leda

Uvijek provjerite Mirror na Prepare ekranu

Predgrijte tkaninu; koristite pressing mat

Pricekajte potpuno hladenje; lagano odljepljujte

PreSajte rubove dodatnih 10 sek. s fokusom na

problemati¢na podrucja

Smanjite temperaturu; koristite zastitni papir

1. Perite na nali¢je (dizajnom prema unutra) na temperaturi do 30 °C.

2. Ne koristite izbjeljivac ni omeksivac.

3. Susite na zraku ili u suSilici na niskoj temperaturi.

4. Ne peglajte direktno preko dizajna — ako je potrebno, peglajte s nali¢ja.

5. Izbjegavajte kemijsko ¢iS¢enje.

Korisni resursi za toplinski transfer

Cricut alati i vodici

kombinacije materijala

Cricut Heat Guide — cricut.com/heatguide — interaktivni vodi¢ za postavke temperature i vremena za sve
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2D Stvaralastvo: Tisak i dizajn Od dizajna do tkanine

| Cricut Heat aplikacija — besplatna na App Store / Google Play — beZi¢no upravljanje EasyPress 3 uredajem

Korisni video materijali

| Cricut YouTube kanal — youtube.com/@ OfficialCricut — tutoriali za EasyPress i iron-on projekte

| EasyPress 3 Quick Start — potrazite "EasyPress 3 setup” na YouTube za video vodi€ aktivacije

Ovime zavrSava prirucnik za 2D stvaralasStvo. Sada imate sve potrebno znanje za koriStenje Cricut
Explore 4 rezaca i EasyPress 3 toplinske preSe u vaSim STEAM radionicama. Od dizajna u Design

Space-u, preko rezanja materijala, do prenoSenja dizajna na tkaninu — svaki korak je pokriven.
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